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COMBISTRAIN | LANOVE NAPINANI

POPIS PRODUKTU ZAKLADNi PARAMETRY
Napinani je jako samostatny vyrobek pouzivano v sestavach dopravnich zafizeni - napinacidélka120 m
- napf. pasové a trubkové dopravniky, elevatory. - napinacisilaaz 600 kN

Lanové napinani je uzivano v dopravnich zafizenich, kde neni mozné pouzit ~ VARIANTNIi RESENI
klasického gravita¢niho napinani dopravnikového pasu nebo tam, kde je potfeba - elektro nebo hydraulicky pohon
¢astéjsich zmén napinacich sil az do UpIného uvolnéni napf. z dGvodu udrzby.

PRISLUSENSTVi

Lanové napinani se sklada z tenzometrického zafizeni pro méreni napéti, brzdy, - Fidicijednotka - vizualizace
pohonu, navijaku a ridiciho systému. - koncové spinace navijaku
Zafizeni udrzuje prdbézné hodnotu napinani v poZadovaném rozsahu. Dana - hydraulicka jednotka

hodnotaje snimana tenzometricky. V klidovém stavu napinanije sila drzena brzdou
pohonuatoiv pfipadé ztraty napéti.

Zarizenimamalé zastavbové rozmeéry. Umoznuje jednoduchou zménu napinacisily,
pfipadné uvolnénicelého pasu.
Nehrozi pad napinaciho zavazi - Ize umistit i ve vys$Sich patrech budov.

Nabidka zahrnuje navrh, vyrobu, dodavku, montaz a uvedeni do provozu dle
zékladnich parametrGzadanych zakaznikem. Navrh zafizeniajeho staticky vypocet
odpovida konkrétnim pozadavkdm zakaznika.

VSechny produkty podléhajipfisnymvystupnim kontrolam v souladu s kvalitativnimi
pozadavky spole¢nosti TRANSPORTA Technology s.r.o.

Provedeni povrchu odpovidd potfebdam prostfedi umisténi dopravniku
a typu dopravovaného materialu. Zafizeni je dodavano v provedeni nerez nebo
s povrchovou Upravou pro dané prostredi.
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