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TRANSDRUM | BUBEN PRO TRANSPORTNI ZARIZENI

POPIS PRODUKTU ZAKLADNi PARAMETRY
Bubny jsou jako samostatny vyrobek pouzivany v sestavach dopravnich zarizeni, - prdmérdo 1400 mm
napf. pasové a trubkové dopravniky, elevatory. Jsou vyuzivany pro pohanéni - celkova délkado 6500 mm

dopravniku, jeho napinaniazmeény sméru a geometrie trasy dopravniho pasu.
VARIANTNi RESENI

Konstrukce nas$ich bubnl umoziuje instalaci v novych i v rekonstruovanych povrchy dle specifikace a pozadavk(

provozech. - pogumovani, keramika

Demontovatelné spojeni mezi hrfideli a ¢ely bubnu je pruzné, takze nedochazi - specialniprovedeni-nerezové, lanové

ke Spickovym lokalnim napétim, coz zarucuje bezporuchovou nadstandardni - uloZenilozisek vné na ose bubnu nebo

zivotnost. v cele

Nase bubny jsou po vyrobé dynamicky vyvazeny. - pfipojenihridele dle pozadavku zakaznika
- pohanénijedno nebo oboustranné

Nabidka zahrnuje navrh, vyrobu, dodavku, montaz a uvedeni do provozu dle - vratné - napinaci - prevadeéci

zakladnich parametrd zadanych zakaznikem. - soudeckoveé provedeni - bombirovani

Navrhzafizeniajeho statickyvypocet odpovidakonkrétnim pozadavkdm zakaznika. - lanove

VSechny produkty podléhajipfisnymvystupnim kontrolamv souladu s kvalitativnimi
pozadavky spole¢nosti TRANSPORTA Technology s.r.o.

Provedeni povrchu odpovidd potfebam prostfedi umisténi dopravniku
a typu dopravovaného materialu. Zafizeni je dodavano v provedeni nerez nebo
s povrchovou Upravou pro dané prostredi.
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