TRANSPORTA 3 '
TECHNOLOGY LINEKEEPER | PRAZEC SAMOSTAVNY

POPIS PRODUKTU ZAKLADNi PARAMETRY

Samostavny prazec zajistuje stabilitu dopravniho pasu - reguluje mozna vyboceni - pro Sifi pasu400-2000mm

pasu a pas smeruje zpét na stfed valeckove drahy. - prdméry valeckd 89 - 159 mm

Prazec je opatfen drzaky pro osazeni valeckl, depem a lozisky pro nataddeni  VARIANTNI RESENI

a rameny pro uchyceni staznich valeckd. Svoji geometrii reaguje na vyboceni - provedeninahorniadolnivedenipasu
pasu tak, Ze se nastavi do §ikmé polohy vic¢i ose pasu a tieni na Sikmo poloZzenych - valeckové a diskové provedeni
valeccich vrati pas zpét do osy. Prazec ke své funkci nepotfebuje zadné snimace - kluzné nebo valivé provedeniloziska
ani napéjeni.

Vyhodou samostavnych prazcd je jednoducha a bezobsluzna ¢innost.

Nabidka zahrnuje navrh, vyrobu, dodavku, montaz a uvedeni do provozu dle
zakladnich parametrd zadanych zakaznikem.

VSechny produkty podléhajipfisnymvystupnim kontrolamv souladu s kvalitativnimi
pozadavky spole¢nosti TRANSPORTA Technology s.r.o.

Provedeni povrchu odpovidd potfebam prostfedi umisténi dopravniku
a typu dopravovaného materialu. Zafizeni je dodavano v provedeni nerez nebo
s povrchovou Upravou pro dané prostredi.
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