TRANSPORTA

TECHNOLOGY ARCHBREAKER | PASIVNI PRVKY

POPIS PRODUKTU
Pasivni prvky zlepSuji tok materialu uvnitf nasypky nebo zasobniku, zabranuji zahlceni vystupniho otvoru a snizuji tlak
navynasecizafizeni.

Na zakladé individualniho posouzeni a vypoctu dle stavajici situace v zasobniku vznikne navrh geometrie pasivnich prvkd tak, aby
tvar zabranoval vzniku materialové klenby. Toto konstrukéni opatfeni je statickym FeSenim v zasobniku a oproti aktivnim opatfenim
je bezudrzbové a bez spotfeby energie. Vyhodou je i moznost kombinovat s dalSimi aktivnimi prvky pro zajisténi plynulého toku napf.
trysky, aktivator apod.

Nabidka zahrnuje navrh, vyrobu, dodavku, montaz a uvedeni do provozu dle zakladnich parametrd zadanych zakaznikem. Navrh
zafizenia jeho staticky vypoc¢et odpovida konkrétnim pozadavkim zakaznika.

VSechny produkty podléhajipfisnym vystupnim kontrolam v souladu s kvalitativnimi pozadavky spole¢nosti TRANSPORTA Technology
S.r.o.

Povrchova uprava odpovida potfebam prostredi umisténi dopravniku a typu dopravovaného materialu. Zafizeni je dodavano
v provedeninerez nebo s povrchovou Upravou pro dané prostredi.
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