TRANSPORTA

TECHNOLOGY TRANSFLEX | KOMPENZATORY

POPIS PRODUKTU ZAKLADNi PARAMETRY
Kompenzatory flexibilné propojuji vzajemné dilatujici prvky trasy dopravy - zakladnirozmérdo 2 000 mm
materialu.

VARIANTNi RESENi

Konstrukéni feSeni kompenzatoru vychazi z konkrétni aplikace a pruzné oddéluje kruhovy nebo &tvercovy prifez(pfipadné

dva pevneé ulozené prvky - body. Toto konstrukéni opatreni zabrafuje prenaseni neurditych tvar)
sil a vibraci mezi prvky (zafizenimi) dopravy, umoznuje dilatovani a kompenzuje - celokovové - textilni - kombinované
vyrobninebo montazni nepresnosti. dvouplastové

Nabidka zahrnuje navrh, vyrobu, dodavku, montaz a uvedeni do provozu dle
zakladnich parametrd zadanych zakaznikem.

VSechny produkty podléhajipfisnymvystupnim kontrolamv souladu s kvalitativnimi
pozadavky spole¢nosti TRANSPORTA Technology s.r.o.

Provedeni povrchu odpovidd potfebam prostfedi umisténi dopravniku
a typu dopravovaného materialu. Zafizeni je dodavano v provedeni nerez nebo
s povrchovou Upravou pro dané prostredi.

TRANSPORTA Technology s.r.o., Hlifany 18, 400 02 Rehlovice | Telefon: +420 475 351 314 | E-mail: info@transporta.cz www.transporta.cz
IC: 46342575, DIC: Cz46342575 | Zapis v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Usti nad Labem oddil C, vioZka 37861 transporta.technology



