TRANSPORTA
TECHNOLOGY

FLEXIWORM | SNEKOVY DOPRAVNIK

POPIS PRODUKTU

Zarizeni je vhodné pro dopravu sypkych hmot - uhli, struska, biomasa, drcena
alternativni paliva, sadrovec, vapenec, pelety, Stérkopisky, hnojiva, drceny
komunalni odpad a dalsi.

Zarizeni slouZi pro dopravu materialu drobné frakce rotaci Sroubového vietena
v ose dopravniku.

Dopravnik je vhodny pro dopravu s potfebou pfesného davkovani a regulace
dopravovaného mnozstvi materialu. Zafizeni mize také slouzit pro pfepravu
materialu i pro vynaseni materialu ze zasobniku.

Nabidka zahrnuje navrh, vyrobu, dodavku, montaz a uvedeni do provozu dle
zakladnich parametrd zadanych zakaznikem.

Navrhzafizeniajeho statickyvypocet odpovidakonkrétnim pozadavkidm zakaznika.
VSechny produkty podléhajipfisnymvystupnim kontrolamv souladu s kvalitativnimi
pozadavky spole¢nosti TRANSPORTA Technology s.r.o.

Provedeni povrchu odpovidd potfebam prostfedi umisténi dopravniku
a typu dopravovaného materialu. Zafizeni je dodavano v provedeni nerez nebo
s povrchovou Upravou pro dané prostredi.
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PREPRAVNi VYKON
- 800 m¥hod

ZAKLADNi PARAMETRY
- prdmér150-1200 mm
- délka1sm

VARIANTNi RESENI

moznost reverzniho pohybu s davkovanim
vice vypadu

- vice hridelové - vice Snekové provedeni
- kontinualni vazeni davkovani

- tvrdonavary nalistech Sroubovice

- vynaSecidopravnik

- bezoseé provedeni

- letmo ulozené provedeni

- svlozenym loziskem

- provedeniv koryté nebo v kruhovém

prifezu

PRISLUSENSTVi

- nasypka - vysypka - skluz

- kontrolniarevizniotvory
- bezpecnostnia kontrolni prvky - snimace

otacek, stop tlacitka

www.transporta.cz
transporta.technology



