TRANSPORTA
TECHNOLOGY

BELTTRACK | PASOVY DOPRAVNIK

PREPRAVNIi VYKON
- 40-4000t/hod(azcca4000m3)

POPIS PRODUKTU
Zarizeni je vhodné pro dopravu sypkych hmot - uhli, biomasa, drcena alternativni
paliva, sadrovec, vapenec, pelety, Stérkopisky, hnojiva, drceny komunalni odpad

adalsi. ZAKLADNi PARAMETRY

Na nosné ramové konstrukci dopravniku jsou upevnény prazce osazeneé valecky,
ktereé tvorfi pojezdovou drahu pro gumovy pas. Gumovy pas je ve smycce napnut
mezi dopravni bubny a natomto pase je material pfepravovan, je tzv. vezen.

Jednd se o zakladni typ dopravniku se Sirokou Skalou variant a pouziti. Diky
jednoduchosti konstrukce a principu pfepravy materialu ma dopravnik dlouhou
zivotnost a material Ize prfepravovat na velké vzdalenosti pfi vysokych prepravnich
vykonech.

Cely dopravnik je feSen jako modularni stavebnice s vyuzitich standardnich
komponent. Vyhodou jsou i nizké provozni a servisni naklady.

Nabidka zahrnuje navrh, vyrobu, dodavku, montaz a uvedeni do provozu dle
zékladnich parametrGzadanych zakaznikem. Navrh zafizeniajeho staticky vypocet
odpovida konkrétnim pozadavkdm zakaznika.

VSechny produkty podléhajipfisnymvystupnimkontrolamv souladu s kvalitativnimi
pozadavky spole¢nosti TRANSPORTA Technology s.r.o.

Provedeni povrchu odpovida potfebam prostfedi umisténi dopravniku a typu
dopravovaného materialu. Zafizeni je dodavano v provedeninerez nebo
s povrchovou Upravou pro dané prostredi.
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- Sifka pasu400-2000mm
- rychlosti pasudo8m/s
- délkado2000m

VARIANTNi RESENi
- reverzni provedeni(obousmérna doprava)
- gravitacni, mechanické, ele. nebo

hydraulické napinani dopravniho pasu

- s pfesuvnym vysypem (smyckovym vozem)
- pojizdné provedeni(pfesuvny dopravnik)
- umisténina povrchu, na ocelové konstrukci

nebo samonosné

- mozné provedeni pro nizké provozni teploty

(plizivé pohony)

- olejivzdorné dopravni pasy

PRISLUSENSTVi

- stérace

- vazenimaterialu

- nasypka - vysypka - skluz

- provedenis krytovanim pro snizeni

prasnostiahlu¢nosti

- kontrolniarevizniotvory
- magnetické a mechanické separatory
- vybavenivc€etné hornich a dolnich

regulac¢nich stolic

- dopadové loze
- obsluzné lavky
- bezpec&nostni a kontrolni prvky - lankove

vypinani, snimace otacek, snimace
vybocenipasu, stop tlacitka

www.transporta.cz
transporta.technology



